
３ 粒張り・粒揃いの良い玄米 選別は丁寧に 

１ 玄米の品質を十分確認して調製を 
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9/20 から続いた大雨で刈取が思うよう

に進んでいません。また今年は倒伏が例年

より多く見られます。今後も気温の高い日

が多いため、茶米や発芽粒が発生するおそ

れがあります。 

玄米の品質を十分確認して調製を行い、高品質な米に仕上げましょう。 

倒伏して穂が地面に付いている圃場の刈取りや籾の乾燥調製は未倒伏

圃場と区別しましょう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

ロール間隔が狭すぎると胴割粒、広すぎると“アラ”が玄米に混入し

て玄米品質が下がります。必ず試し摺りして玄米を確認し、最適なロー
ル間隔に調整しましょう。 

 

 
充実の不十分な玄米が多く見られる場合は、籾摺時の選別（揺動選別、

グレーダー）を調節し、良質な玄米を精選しましょう。 

 
 

色彩選別機を利用できる場合は、発芽粒や茶米等の被害粒や“斑点米”

等の着色粒を除去するために、積極的に活用しましょう。 
 

高い品質確保のために丁寧な調製・選別を！ 

庄内総合支庁 農業技術普及課 

     Tel. 0235-64-2103
  

４ 色彩選別機で被害粒を除去 

２ 品質へのダメージ回避 必ず試し摺り 

＜天気予報 鶴岡（日本気象協会 HP より 9/24 現在 ）＞ 

倒伏して穂が地面に接触（R6年 9月 24 日 庄内町） 

農作業事故を防ぎましょう（農道、圃場、施設 等々） 


